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VALVULAS DE GUILLOTINA. RBR

O CERTIFIED

VA

2.21. VA

VA. Volante con husillo ascendente.
Fabricacion de DN 50 a DN 600, para otras medidas consultar a
nuestro Departamento Técnico.

[ DESCRIPCION MATERIAL UD.]
€) \Voante Acero 1
B Husilo AISI-303 1
E) Tuerca Latén 1
€) Chaveta Acero 1
E) Proteccion Acero 1
B  Tepon Plastico 1
£ Cojinete Nylon 1

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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Medidas.
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[ DN A B C oD ]

50 40 413 186,56 200
65 40 446 187,5 200
80 50 511,56 242 200
100 51 599 237,56 200
125 53 680,5 307 250
150 64 779,56 330 250
200 04 1.0445 418 300
250 80 1.208 4856 350
300 82 1.388,6 506 350
350 108  1.547 571 500
400 109 1.760,6 620 500
450 119 1.984,6 698 500
500 123  2.091 727 500
600 151 2.611 859 500

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diametro Nominal
@D Diametro volante / Medidas en mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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