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VALVULAS DE GUILLOTINA.

1. Directivas CE.

1. Directiva de Maquinas: DIR2006/42/CE

2. Directiva de Equipos a Presion (PED): DIR 2014/68/UE

Las valvulas de guillotina “HCFR" para fluidos Grupo 2 (no
peligrosos) clasificados segun el articulo 13 de la Directiva
2014/68/UE de EQUIPOS DE PRESION y de acuerdo a la tabla
inferior, cumplen los requisitos de la DIRECTIVA EUROPEA
2014/68/UE referente a EQUIPOS DE PRESION de acuerdo con el
Mddulo A analizado como tuberias para transporte de fluidos cuya
presion de vapor a la temperatura maxima admisible sea superior en
mas de 0,5 bar a la presion atmosférica normal.

GRUPO 1 GRUPO 2
[ DN Pmax CAT ] [ DN Pmax CAT ]
100 10 I 125 10 I
150 10 |
200 10 |
250 10 I
300 6 |
350 5 I
400 5 |

DN Diametro Nominal en mm.

Pmax Presién maxima de servicio en bar.

CAT Categoria CE

3. Directiva de Aparatos y Sistemas de Proteccion para Uso

en Atmosferas Potencialmente Explosivas (ATEX): DIR2014/34/UE

Las valvulas de guillotina "HCFR" de accionamiento neumatico e hidraulico
cumplen con los requisitos de la DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE sobre los
aparatos y sistemas de proteccion para uso en atmédsferas potencialmente
explosivas, de acuerdo con el GRUPO Il, CATEGORIA 3, ZONAS 2-22.
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

2. Dimensiones de bridas DIN PN10

Otras bridas bajo consulta a nuestro departamento técnico.

DN 100 DN 125-200

DN 250

& Taladros roscados ciegos

O Tornillos pasantes

( DN K z & O & O R P j
100 180 8 |4 4 | 4 4| M-16 11
126 210 8 |2 6 [ 2 6| M-16 11
150 240 8 |2 6 | 2 6| M-20 10
200 295 8 |2 6| 2 6| M2 14
250 350 12 |6 6| 2 6| M2 12
300 400 12 (6 6 | 2 6| M-20 16
350 460 16 (10 6 | 8 6| M-20 18
400 515 16 (10 6 | 6 6 | M-24 20

DN Diametro Nominal / K Diametro / Z N° de taladros /
R Rosca / P Profundidad

DN 300

DN 350

DN 400
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

3. Caracteristicas Técnicas

3.1.1. Construcciéon y Nomenclatura

[ DESCRIPCION ACERO AL CARBONO 316L ]
Cuerpo Acero +Zinc + Epoxy 316L

) Tajadera 304L 316L

e Junta de cierre Butilo, NBR, EPDM, Metal, PTFE, etc...
n Estopa Algodon Teflonado

B Prensaestopa Acero +Zinc + Epoxy 316L

B Guia cuerpo Acero +Zinc + Epoxy 316L

Guia interior Laton

a Junta cuerpo Fibras comprimidas

a Junta dinamica NBR

m Rascador estopero Laton

) Horquilia 304L

B chapa indicadora 304L

Otros materiales bajo consulta (904L, Superduplex, etc...)

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

3. Caracteristicas Técnicas

3.1.2. Construccion y Nomenclatura

[ DESCRIPCION ACERO AL CARBONO 316L ]
Cuerpo Acero +Zinc + Epoxy 316L
) Tajadera 304L 316L
e Junta de cierre Butilo, NBR, EPDM, Metal, PTFE, etc...
n Estopa Algodoén Teflonado

B Prensaestopa Acero +Zinc + Epoxy 316L
B Guia cuerpo Acero +Zinc + Epoxy 316L
Guia interior Polypro

a Junta cuerpo Fibras comprimidas

a Junta dinamica NBR

m Rascador estopero Latén

) Horquilia 304L

@ Chapa indicadora 304L

Otros materiales bajo consulta (904L, Superduplex, etc...)

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

3.2. Tipos de cierre

€ Junta de estanqueidad

€ Junta de estanqueidad + Deflector rascador / REF. 2310
) Deflector M/M Metal-Metal / REF. 2313

@) Deflector PTFE / REF. 2317

E) Deflector S.L.R. /REF. 2316

D m
9 (3

O
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

4. Accionamientos

Las valvulas de guillotina HCFR de HERBE pueden ser accionadas
con distintos tipos de accionamientos, tanto manuales como
automaticos. Una correcta eleccion del tipo de accionamiento permite
una eficiencia mayor para el uso de la valvula.

Consulte a nuestro Departamento Técnico para la eleccion del
accionamiento mas adecuado a sus necesidades.

MANUALES
HCFR-VA HCFR-R
Volante con husillo Reductor manual
ascendente
AUTOMATICOS
HCFR-NDE HCFR-HI HCFR-E
Cilindro neumatico Cilindro hidraulico Actuador eléctrico

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

41.VA

VA. Volante con husillo ascendente.

Fabricacion de DN 100 a DN 300, para DN superiores necesario reductor
manual, consultar a nuestro Departamento Técnico.

[ DESCRIPCION MATERIAL UD.]
€) \Voante Acero 1
)  Husilo AISI-303 1
E) Tuerca Latén 1
€) Chaveta Acero 1
E) Proteccion Acero 1
B  Tepon Plastico 1
£ Coaijnete Nylon 1

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

41.VA

Medidas.

[DN A B c D QE F G PN j
100 52 649 525 230 250 122 125 10
125 52 713 588 300 300 146 150 10
150 60 808 675 321 300 170 177 10
200 60 975 815 381 350 212 220 10
250 70 1.166 954 441 400 271 285 10
300 70 1.310 1.088 455 400 312 330 6

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diametro Nominal
@D Diametro volante / Medidas en mm.
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

4.2. NDE

NDE. Cilindro neumatico doble efecto.

Fabricacion de DN 100 a DN 400, para otras
medidas consultar a nuestro Departamento Técnico.

13 :
12 5 L
m\ 4
@\ 3
9\ 14
0 5
4
15 2
[ DESCRIPCION MATERIAL uD. j [ DESCRIPCION MATERIAL un.)
E) Tapa superior Aluminio 1 8] Arandela Acero 1
B) Tapainferior Aluminio 1 (9] Junta torica NBR 1
B Tirantes Inoxidable 4 @ Arandela DIN125 Acero 1
a Junta térica NBR 2 m Tuerca DIN985 Acero 1
(5 Piston NBR 1 ) Arandela DIN127 Acero 8
e Eje Acero cromado 1 @ Tuerca DIN934 Acero 8
B Casquiillo Delrin 1 m Camisa Aluminio 1
. .Co”.art'” | Hgg ] () Aro seguridad DIN471 Acero 1
,Or.lca n en.o r * Otros materiales disponibles bajo consulta.
Torica exterior NBR 2
Rascador Poliuretano 1
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VALVULAS DE GUILLOTINA.

4.2. NDE

Medidas.

[DN A B C D OE F PN j
100 52 741 617 230 100 118 10
125 52 810 685 250 160 180 10
150 60 904 771 321 160 180 10
200 60  1.007 937 381 200 225 10
250 70  1.344 1.121 441 250 280 10
300 70  1.466 1.244 455 250 280 6
350 90  1.644 1.391 555 300 325 5
400 100  1.809 1.526 621 300 325 5

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diametro Nominal
Medidas en mm.
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