
El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. RBR
HC NSE

2.2.4. NSE

NSE. Cilindro neumático simple efecto.
Fabricación de DN 50 a DN 300 mediante sistema de muelle (*) y a 
partir de DN 350 con sistema de calderín o tanque acumulador (**).

DESCRIPCIÓN MATERIAL

1

2

3

4

5

6

7

Tapa superior

Tapa inferior

Tirantes

Junta tórica

Pistón

Eje

Casquillo
Collarín

Tórica interior
Tórica exterior

Rascador

Arandela

UD.

Aluminio

Aluminio

Acero bicromatado

NBR

Acero + NBR

Acero cromado

Delrín
NBR
NBR
NBR

Poliuretano

Acero bicromatado

1

1

4

2

1

1

1
1
1
2
1

1

DESCRIPCIÓN MATERIAL

8

Junta tórica

Arandela DIN125

Tuerca DIN985

Arandela DIN125

Tuerca DIN934

Camisa

Aro seguridad DIN471

Tubo-tope

Arandela-tubo

Muelle

Defensa / protección

UD.

NBR

Acero bicromatado

Acero bicromatado

Acero bicromatado

Acero bicromatado

Aluminio

Acero bicromatado

Acero

Acero

Acero

Acero

1

1

1

12

16

1

1

1

1

1

1

9
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12

13

14

15

16

17

18

19

(*) (**)

* Otros materiales disponibles bajo consulta.
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9
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11
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13

1

4

3
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16

17

5

4
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El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. RBR
HC NSE

2.2.4. NSE

Medidas.

50

65

80

100

125

150

200

250

300

DN CARRERAA

50

50

50

50

50

60

60

65

70

B

666

706,5

803

906

996

1.113

1.380

1.529

1.760

C

115

115

130

143

155

176

204

253

303

D

140

166

175

195

223

254

318

364

424

E

348

358

407,5

466

505

555

699

723

813,5

ØF

100

100

160

160

160

160

200

200

200

G

152

190

187

204

233

259

326

370

430

H

68

68

70

70

78

79

88

90

95

I

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

67

82

102

121

142

167

219

270

317

10
10
10
10
10
10
10
10
6

PESO PNJ

118

118

180

180

180

180

220

220

220
Montaje entre Bridas PN10 / DN Diámetro Nominal / ØF Diámetro cilindro / I Entradas / Peso en Kg.  
PN Presión Nominal en bar. / Medidas en mm.
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