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VALVULAS DE GUILLOTINA

NDE

HM-NDE
NDE. Cilindro neumatico doble efecto. Cuando se detecte una anomalia en el normal funcionamiento del
La presion de alimentacion del cilindro debera ser de 6 Kg./cm?. cilindro se efectuara el mantenimiento del mismo mediante el

cambio de juntas (la duracién de las mismas dependera del
numero de maniobras).

Fabricacion de DN 50 a DN 450, para otras medidas consultar a
nuestro Departamento Técnico.
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[ DESCRIPCION MATERIAL uD. ] [ DESCRIPCION MATERIAL UDJ
€) Tapa superior Aluminio I S | Arandela Acero bicromatado 1
B) Tapainferior Aluminio 1 0 Junta toérica NBR 1
B Tirantes Acero Bicromatado 4 m Arandela DIN125 Acero bicromatado 1
e Junta térica NBR 2 m Tuerca autobloc. DIN985 Acero bicromatado 1
B Piston NBR 1 @Arandela Grower DIN127 Acero bicromatado 8
(6] Eje AISI-303/AISI-316 1 () Tuerca DIN934 Acero bicromatado 8
B Casquillo Delrin 1 m Camisa Aluminio 1
_ Collarin NBR T @  Anillo seguridad Acero bicromatado 1
Torica interior NBR 1
Torica exterior NBR 2
Rascador Poliuretano 1

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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[ DN A B c D E oF G H I J PN]

2”/DN50 130 544 85 149 224 80 200 78 1/4” GAS 100 10
3”/DN80 139 630 104 171 251 100 236 73 3/8"GAS 114 10
4”/DN100 151 718 115 206 282 125 280 84 3/8"GAS 144 10
5”7/DN125 163 818 128 239 322 160 319 93 3/8°"GAS 180 10
6”/DN150 163 905 147 265 345 160 345 94 3/8°"GAS 180 10
8”/DN200 161 1.098 175 329 418 200 409 110 1/2°GAS 220 7
10”/DN250 218 1.285 205 389 485 200 467 113 1/2°GAS 220 7
7
7

12”/DN300 240 1430 230 450 520 200 535 101 1/2°GAS 220
14”/DN350 248 1649 265 509 610 250 607 138 1/2°GAS 274
16”/DN400 250 1.863 297 592 676 250 659 152 1/2°GAS 274 7

18”/DN450 270 2.017 320 627 750 300 706 148 3/4°GAS 327 3,5

Montaje entre Bridas ANSI 150lbs. / PN10 / DN Diametro Nominal / @F Diametro de cilindro / 1 Entradas
PN Presion Nominal en bar. / Medidas en mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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