
NDE

2.2.2. NDE

NDE. Cilindro neumático doble efecto. Fabricación de DN 50 a DN 300, para otras medidas consultar a 
nuestro Departamento Técnico.

DESCRIPCIÓN MATERIAL

1

2

3

4

5

6

7

Tapa superior

Tapa inferior

Tirantes

Junta tórica

Pistón

Eje

Casquillo
Collarín

Tórica interior
Tórica exterior

Rascador

UD.

Aluminio

Aluminio

Inox

NBR

NBR

Acero cromado

Delrín
NBR
NBR
NBR

Poliuretano

1

1

4

2

1

1

1
1
1
2
1

1

4

3

14

2

5

4

6

13

12

11

10

9

8

17

DESCRIPCIÓN MATERIAL

8

9

10

11

12

13

14

Arandela

Junta tórica

Arandela

Tuerca

Arandela

Tuerca

Camisa

Aro seguridad

Fuelle

Abrazadero

Chapa �jación

UD.Acero

NBR

Acero

Acero

Inox

Inox

Aluminio

Acero

NBR

Acero

Inox

1

1

1

1

8

8

1

1

15

16

17

18

* Otros materiales disponibles bajo consulta.
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15

18

7



2.2.2. NDE

Medidas.

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diámetro Nominal / ØF Diámetro Cilindro / I Entradas / Peso en Kg. / PN Presión Nominal en bar
Medidas en mm.

DN

100

125

150

200

250

300

A

57

64

64

76

76

83

B

829

917

1.010,5

1.222,5

1.516

1.686,5

C

689

764

837,5

1.015

1.260

1.404,5

D

202,5

236

247,5

296,5

342

376

E

222,5

254

269,5

324

394

470

ØF

125

160

160

200

250

300

G

144

180

180

215

280

328

H

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

3/4”GAS

CARRERA

139

167

190,5

251

338,5

365

PESO PN

10

10

10

10

10

10
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