
2.2.1. VA

VA. Volante con husillo ascendente.
Fabricación de DN 50 a DN 250, para otras medidas consultar a
nuestro Departamento Técnico.
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DESCRIPCIÓN MATERIAL
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Volante

Husillo

Tuerca

Arandela deslizante

Arandela tope

Cucurucho

Tapón

Engrasador

Tornillo

Fuelle

Abrazadera

Cojinete

UD.

Acero

AISI-303

Latón

Derin

Acero

Acero

Plástico

Acero

Acero

NBR

Acero

GJS-400
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VA

* Otros materiales disponibles bajo consulta.
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2.2.1. VA

Medidas.

DN

100

125

150

200

250

300

A B C D

57

64

64

76

76

83

762

838,5

950

1.154,5

1.397,5

1.591

622

685,5

776,5

947

1.141,5

1.309

202,5

236

247,5

296,5

342

376

E ØF

222,5

254

269,5

324

394

470

250

300

300

400

500

Reductor

PESO PN

24

38

54

135

10

10

10

10

10

10
Montaje entre Bridas PN10 / DN Diámetro Nominal / ØF Diámetro Volante / Peso en Kg.
PN Presión Nominal en bar. / Medidas en mm.

HMC20

Herbe Valves S.L.
Mallutz, Bloque 3, Edif. 2, Locales 20-21     I     20240 Ordizia (Gipuzkoa) - Spain     I     T. +34 943 884 077     I     herbe@herbesl.com     I     www.herbesl.com

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA
VA

D
N

AE

B

C

D

ØF


