
2.2.2. VF

VF. Volante con husillo �jo
Fabricación de DN 50 a DN 500, para otras medidas consultar a 
nuestro Departamento Técnico.
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DESCRIPCIÓN MATERIAL
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* Otros materiales disponibles bajo consulta.

VF

El fabricante se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. RBR
HP
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Medidas.

2.2.2. VF

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

A

50

50

50

50

50

60

60

65

70

90

100

B

560

623

664

760

867

987

1.245

1.467

1.682

1.947

2.184

C

115

110

127

146

157

184

209

260

280

352

362

D

143

170

179

199

224

254

315

350

422

471

553

ØF

200
200
200
200
250
250
350
350
400
500

E

71

64

61

62

70

70

110

115

107

117

112

G

173

209

209

226

265

279

342

395

457

533

565

PESO

12

13

15

17

29

50

70

95

128

178

275

PN

10

10

10

10

8

8

8

6

6

5

5500

VF

El fabricante se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. RBR
HP

G

B

D
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H

A

ØF

E

68

68

70

70

78

79

90

92

95

94

110

H

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diámetro Nominal / ØF Diámetro de volante
G Anchura máxima de la válvula / Peso en Kg. / PN Presión Nominal en bar.
Medidas en mm.
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