
El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. RBR
HC HI

2.2.5. HI

HI. Cilindro hidráulico.
Fabricación de DN 50 a DN 350, para otras medidas consultar a 
nuestro Departamento Técnico.

Medidas.

B

C
D HG

E

J

A

D
N

Ø
F

I

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

A

50

50

50

50

50

60

60

65

70

90

B

536

570

650

707

802

894

1.087

1.261

1.447

1.593

C

115

115

130

143

155

176

204

253

303

343

D

140

166

175

195

223

254

318

364

424

470

E

216

221

255

274

311

336

407

455

505

563

H

68

68

70

70

78

79

88

90

95

94

J

100

100

100

100

125

125

145

145

145

145

I

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

G

152

190

187

204

233

259

326

370

430

473

40

40

40

40

50

50

63

63

63

63

ØF

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diámetro Nominal / ØF Diámetro Cilindro  / I Entradas / Medidas en mm.
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