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VALVULAS DE GUILLOTINA. RBR

2.21. VA

VA. Volante con husillo ascendente.
Fabricacion de DN 50 a DN 600, para otras medidas consultar a
nuestro Departamento Técnico.

[ DESCRIPCION MATERIAL UD.]
€ \Volante Acero 1
B) Husilo AISI-303 1
E) Tuerca Latén 1
€) Chaveta Acero 1
E) Proteccion Acero 1
O  Tepon Plastico 1
€ Coaijnete Nylon 1

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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50 50 464 115 140 144 200 117 68 7 10
65 50 483 115 165 135 200 155 68 8 10
80 50 551 130 175 156 200 152 70 9 10
100 50 575 143 195 142 200 172 70 10 10
125 50 695 155 223 204 250 198 78 15 10
150 60 750 176 254 192 250 226 79 19 10
200 60 946 204 318 266 300 293 88 25 10
250 65 1.103 253 364 297 350 335 90 39 10
300 70 1.303 303 424 361 350 395 95 53 6
350 90 1.429 343 470 399 400 440 94 7 5
400 100 1.665 400 549 475 500 543 110 119 5
450 100 1.874 452 599 519 500 597 126 165 4
4
3

500 110 2.086 505 675 575 500 652 126 185
600 110 2.573 620 836 727 500 752 120 253

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diametro Nominal / @F Diametro volante / Peso en Kg.
PN Presion Nominal en bar. / Medidas en mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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