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VF. Volante con husillo fijo
Fabricacién de DN 50 a DN 600, para otras medidas consultar a
nuestro Departamento Técnico.

DESCRIPCION MATERIAL UD.]
Volante Acero 1
Husillo AlSI-303 1
Tuerca Laton 1
@) Chaveta Acero 1
B Arandela Acero 1
B  Tuerca Laton 1
€) Cajnete Nylon 1
) Pasador Acero 1
E) Arandela Nylon 1
10) Tornillo Acero 1

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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Medidas.
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[ DN A B C D E OF G H PESO PN ]

50 50 391 115 140 71 200 117 68 7 10
65 50 414 115 166 65 200 155 68 8 10
80 50 456 130 175 61 200 152 70 9 10
100 50 496 143 195 63 200 172 70 10 10
1256 50 562 155 223 71 250 199 78 15 10
150 60 629 176 254 71 250 226 79 19 10
200 60 791 204 318 111 300 293 88 25 10
250 65 914 253 364 108 350 335 90 39 10
300 70 1.050 303 424 108 350 395 95 53 6
350 90 1.147 343 470 117 400 440 94 77 5
400 100 1.303 400 549 113 500 543 110 119 5
450 100 1.468 452 599 113 500 597 126 165 4
4
3

500 110 1.624 505 675 113 500 652 126 185
600 110 1.955 620 836 109 bB00 7562 120 253

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diametro Nominal / @F Diametro volante / Peso en Kg.
PN Presion Nominal en bar. / Medidas en mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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