
El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. 
NDE

4.2. NDE

NDE. Cilindro neumático doble efecto.

Fabricación de DN

 

100
  

a DN 400, para otras 
medidas consultar a nuestro Departamento Técnico.

DESCRIPCIÓN MATERIAL

1

2

3

4

5

6

7

Tapa superior

Tapa inferior

Tirantes

Junta tórica

Pistón

Eje

Casquillo
Collarín

Tórica interior
Tórica exterior

Rascador

UD.

Aluminio

Aluminio

Inoxidable 

NBR

NBR

Acero cromado

Delrín
NBR
NBR
NBR

Poliuretano

1

1

4

2

1

1

1
1
1
2
1

1

4

3

14

2

5

4

6

13

12

11

10

9

8

7

15

DESCRIPCIÓN MATERIAL

8

9

10

11

12

13

14

Arandela

Junta tórica

Arandela DIN125

Tuerca DIN985

Arandela DIN127

Tuerca DIN934

Camisa

Aro seguridad DIN471

UD.

Acero 

NBR

Acero 

Acero 

Acero 

Acero 

Aluminio

Acero 

1

1

1

1

8

8

1

115
* Otros materiales disponibles bajo consulta.
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El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. 
NDE

4.2. NDE

Medidas.

70

Montaje entre Bridas PN10 /
 

DN Diámetro Nominal
Medidas en mm.

DN

100
125
150
200
250

A

52
52
60
60

B

741
810
904
1.097
1.34

C

617
685
771
937
1.121
1.24

D

230
250
321

300

381
441
45570

4
1.466 4
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160

200
250
250

180

ØE PN

225

10

6
350

400 1.809

1.391

1.526

555 300

300001

HCFR

F

1.644

621

10
10
10
10

5

5

118

180

280
280
325

325

160
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