
El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. 

4.1. VA

VA. Volante con husillo ascendente.
 
Fabricación de DN 100  a DN 300, para DN superiores necesario reductor 
manual, consultar a nuestro Departamento Técnico.
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DESCRIPCIÓN MATERIAL

1

2

3

4

5

6

7

Volante

Husillo

Tuerca

Chaveta

Protección

Tapón

Cojinete

UD.

Acero

AISI-303

Latón

Acero

Acero

Plástico

Nylon
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* Otros materiales disponibles bajo consulta.
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El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

VÁLVULAS DE GUILLOTINA. 

4.1. VA

Medidas.

VA

Montaje entre Bridas PN10 / DN Diámetro Nominal
ØD Diámetro volante / Medidas en mm.
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DN

100
125
150
200
250

A

300

52
52
60
60
70
70

B

808
975
1.166
1.310

C D

815

230

1.088

300

ØE

321

F

381

PN

441

300
122

455

10

300
146

350

10
170

400

10

400

212
271

10
10
6330

285
220
177
150
125

G

649
713

525
588
675

954

250

312


