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VALVULAS DE GUILLOTINA

2.24.C

C. Cadena

Fabricacion de DN 50 a DN 500, para otras medidas consultar
a nuestro Departamento Técnico.
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DESCRIPCION MATERIAL U.]
o Volante Acero 1
(2 | Husillo AISI-303 1
a Casquillo punta-eje  F-114 bicromatado 1
o Pasador elastico Acero 1
(5 | Arandela Acero 1
(6 | Tuerca Laton 1
Cojinete POM 1
B Arandela POM 1
Tornillo Acero 1
m Casquillo Acero bicromatado 1
m Arandela Acero bicromatado 1
m Guia de cadena Acero 1
m Cadena Acero 1

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

Tipo de cadena de acuerdo al diametro de la valvula
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CARACTERISTICAS DEL VOLANTE

VALVULA

TIPO N° DIENTES CADENA PESO)

DN50

DN65

DN80

@210

DN100

11

1.6

DN125

260

DN150

14

3.1

DN200

DN250

@300

DN300

16

4.2

DN350

@400

22

7.3

DN400

DN500

@500

DN600

28

12.2

DN Diametro nominal / Peso en Kg/m. (aprox.)
Medidas en mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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Medidas.

[ DN A B C D OE F G H ]
50 40 388 328 149 210 226 215 292
65 40 399 334 161 210 226 215 298

80 50 445 355 180 210 226 215 320
100 50 493 390 206 210 226 215 355

125 50 552 434 236 260 278 268 397
150 60 608 479 263 260 278 268 441
200 60 736 578 317 300 318 308 541
250 70 857 662 390 300 318 308 625
300 70 994 764 461 300 318 308 727
350 96 1064 854 515 400 422 409 813
400 100 1234 981 587 400 422 409 940
450 100 1380 1091 627 500 518 509 1048
500 110 1560 1214 691 500 518 509 1171

Montaje entre bridas / Ansi 150lbs PN10 / DN Nominal diameter / @E Diametro volante
Medidas en mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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