
DESCRI3&,21 MATERIAL

Junta tórica
Arandela�',1���
Tuerca aut. ',1���
Arandela�',1���
Tuerca�',1���
Camisa

Anillo seguridad�',1���

Acero
Latón
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Horquilla
Muelle

Guía muelle
6LOHQFiador

2.2.�. NSE

NSE. &ilindro neumático simple efecto
.

)abricación de 'N
 
�0 a DN 300 con FLOLQdUR�QHXPiWLFR�GH�VLPSOH�HIHFWR 
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DESCRIP&,21 MATERIAL

3

Tapa superior
Tapa inferior

Junta tórica
3LVWóQ

Casquillo
&ROODUín

Tórica interior

 

Tórica exterior
Rascador

Acero Cromado

U.

Acero
Aluminio
Acero inox.

NBR
1BR

 

POM
1BR
1BR
1BR

Poliuretano
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Eje

ArandelaF-114 bicromatado

1 E6

Herbe Valves SL
Mallutz, Bloque 3, Edif. 2, Locales 20-21 I 20240 Ordizia (Gipuzkoa) - Spain I T. +34 943 884 077 I herbe@herbesl.com I www.herbesl.com

�

�
�
�
�
�

�

�

���

�����
���

��

���
��

��

�����
���

�

���
���
���

���

�(�*�*)� 
��
���

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

Tirantes

PAL - LUG
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*

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS
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PN
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300

DN

250
200

150

125

100

80

65

50

ØE Diámetro cilindro 
/ PN Presión nominal en bar. / 0HGLGDV en mm. 

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

2.2.�. N6E

Medidas.

PAL - LUG16E


