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VALVULAS DE GUILLOTINA

2.21.VF

VF. Volante con husillo fijo
Fabricacién de DN 50 a DN 500, para otras medidas consultar a
nuestro Departamento Técnico.

[ DESCRIPCION MATERIAL u. j
o Volante Acero 1
(2] Husillo AISI-303 1
e Casquillo punta-eje  F-114 bicromatado 1
@) Pasador eléstico Acero 1
(5 Arandela Acero 1
(6 Tuerca Laton 1
(7) Cojinete POM 1
(8] Arandela POM 1
© Tornillo Acero 1

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

El fabricante se reserva el derecho de modificacion sin previo aviso.
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Medidas. . DE

50 40 373 313 149 200 7 10
65 40 384 319 161 200 8 10
80 50 458 368 180 2000 9 10
100 50 506 403 206 200 11 10
125 50 543 425 236 250 14 10
150 60 599 469 263 250 18 10
200 60 736 578 317 300 27 10
250 70 857 662 390 300 34 10
300 70 1000 769 461 300 48 6
350 96 1075 855 515 400 71 5
400 100 1236 983 587 400 114 5

4

4

450 100 1371 1082 627 500 145
500 110 1551 1205 691 500 190

Montaje entre Bridas PN10 / ANSI 150lbs / DN Diametro Nominal
@E Diametro volante / Peso en Kg. / PN Presion Nominal en bar. / Medidas en mm.
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